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Aceros Leal

2

Nos dedicamos a la fabricación de una amplia variedad de productos de acero destinados a la industria de la 
construcción. Contamos con tecnología de punta y modernos métodos que nos permiten hacer frente a los 
retos que impone el mercado actual.

Nuestro personal altamente calificado, comprometido y en constante capacitación constituye los cimientos que 
hacen de nuestra corporación una entidad de excelencia.

En Aceros Leal cumplimos con los más altos estándares de calidad y servicio, siempre ofreciendo precios 
competitivos para impulsar el desarrollo y crecimiento de nuestros clientes.

Nuestras alianzas con proveedores nos permiten ofrecer calidad de primer nivel al mejor precio, así como tener 
inventarios óptimos para cumplir con las expectativas y demandas específicas de nuestra clientela.

Aceros Leal cuenta con una infraestructura de clase mundial que le ha dado un crecimiento sostenido dentro del 
sector metal-mecánico.

Nuestras diversas plantas, ubicadas en la República Mexicana y en los Estados Unidos, han permitido que 
seamos una empresa competitiva a nivel global, siempre orientada a brindar soluciones integrales dentro del sector.

¿Quiénes somos?

Calidad

Aceros Leal se compromete a entregar siempre productos de calidad que cumplan con las expectativas y 
necesidades del cliente. Nuestro compromiso con los altos estándares ha sido avalado con la certificación 
de calidad ISO 9001:2015.

Entregados a la calidad de nuestros productos, en Aceros Leal utilizamos diversos equipos que facilitan la 
medición de las especificaciones técnicas del acero. De esta forma se asegura y verifica el cumplimiento de 
la norma.

Todos nuestros productos cuentan con un reporte de especificaciones técnicas y pruebas físicas donde se 
miden cualidades del acero tales como resistencia a la tensión, resistencia a la fluencia y elongación, entre 
otras. Estas mediciones pueden ser solicitadas por el cliente.
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Tabla de conversión

Calibre in

Diámetro

5/0

mm Área mm2 Kg por metro Metros por kilo

0.430 10.93 93.908 0.762 1.31

4/0 0.393 10.00 78.580 0.620 1.612

3/0 0.362 9.20 66.585 0.502 1.99

2/0 0.331 8.40 55.516 0.432 2.31

1/0 0.306 7.78 47.601 0.391 2.6

1 0.283 7.18 40.582 0.360 2.8

2 0.262 6.66 34.915 0.322 3.5

3 0.243 6.19 30.093 0.262 4.02

4 0.225 5.72 25.721 0.201 4.96

5 0.207 5.25 21.712 0.193 5.1

6 0.192 4.87 18.679 0.165 6.0

7 0.177 4.49 15.875 0.125 8.0

8 0.162 4.11 13.298 0.104 9.6

9 0.148 3.76 11.144 0.087 11.5

10 0.135 3.42 9.235 0.072 13.9

11 0.120 3.06 7.358 0.057 17.4

12 0.105 2.68 5.640 0.044 22.8

13 0.091 2.32 4.242 0.033 30.4

14 0.080 2.03 3.243 0.025 39.5

15 0.072 1.82 2.627 0.021 48.6

16 0.062 1.58 1.979 0.015 65.5

17 0.054 1.37 1.478 0.013 75.0

18 0.047 1.21 1.143 0.010 105.0

19 0.041 1.04 0.852 0.007 141.0

20 0.034 0.88 0.614 0.005 204.0

21 0.031 0.81 0.509 0.004 246.0

22 0.028 0.73 0.414 0.003 320.0

23 0.025 0.64 0.317 0.002 406.0

24 0.022 0.56 0.245 0.002 514.0

25 0.020 0.51 0.203 0.002 620.0

26 0.018 0.46 0.164 0.001 762.0
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Alambre con tratamiento térmico para aumentar la maleabilidad y suavidad del material. Su presentación 
en pequeñas bobinas facilita su manipulación, lo cual lo hace altamente flexible y fácil de manejar.

Disponible en pequeñas bobinas de 1.5 kg.

Calibre Rollos por caja

16 1.5 20

Comúnmente usado en al construcción para amarres, armado de losas, zapatas, columnas, vigas, sujetar 
armadura, entre otras aplicaciones.

Aplicaciones comunes

4

Tabla de medidas

Peso de rollo

Alambre de Amarre
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Alambre multiusos cubierto una capa de zinc que lo hace resistente a la corrosión. Presentado en rollos de 
1 kg para su fácil manejo y transportación.

Calibre del alambre Rollos por caja

14 1 20

Usualmente utilizado en instalaciones eléctricas, jardinería, usos del hogar, artesanías, reparaciones, 
amarres, cercos, usos ferreteros, entre otros.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas
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Kilos por rollo

16 1 20

18 1 20

Alambre Galvanizado



Largo

360

300

El alambre de púas es fabricado usando alambre galvanizado. Consta de dos alambres trenzados y cuatro 
puntas con una separación de 5’’.

El alambre de púas marca Sheriff se empaca en rollo y cuenta con dos presentaciones, galvanizado tipo 1 
y tipo 3.

Sheri� I

Largo Galvanizado
Calibre 

Alambre
Longitudinal

Calibre Alambre 
de Púa

Separación
entre Puás

17 Clase I 15.5 16.25 5

15 Clase III 15.5 16.25 5

Sheri� III

in

LargoLargo Galvanizado
Calibre 

Alambre
Longitudinal

Calibre Alambre 
de Púa

Separación
entre Puás

in

Peso

kg

Peso

kg

Alambre de Púas
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El proceso productivo del alambre recocido se divide en las etapas de estiramiento en frío del alambre 
—trefilado— y recocido con calor de gas en hornos de campana, proceso que reacomoda las moléculas de 
acero del alambre y le da al producto maleabilidad y resistencia para sus diferentes usos.

Este producto se presenta en bobinas o rollos de diferentes calibres de alambre (calibres del 10 al 16).

Se utiliza principalmente en los amarres de varilla y anillos para la elaboración de castillos y emparrillados 
dentro de la construcción de casas-habitación, bodegas, carreteras, etc.

Aplicaciones comunes

Alambre Recocido
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En la fabricación del alambre pulido se utiliza alambrón como materia prima, en diferentes diámetros y 
grados de carbono, dependiendo del producto final que se vaya a elaborar (resortes, clavos, tornillería, 
estantería, etcétera).

La presentación de este producto es en rollos.

Se utiliza en la fabricación de varilla trefilada, clavos, estribos o anillos, resortes, estantería, tornillería, 
etcétera.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

Largo

8.0

Peso (kg/m2) Rendimiento (m/Kg) Resistencia a la 
tension (Kg/cm)

4.11 0.104 9.6 6 400 - 7 800

8.5 3.94 0.095 10.5 6 400 - 7 800

9.0 0.087 11.5 6 500 – 7 900

9.5 0.080 12.5 6 700 - 8 000

10 0.072 13.9 6 700 - 8 000

10.5 0.065 15.4 6 700 - 8 000

11.0 0.057 17.4 6 900 - 8 200

11.5 0.056 19.7 6 900 - 8 200

12.0 0.044 22.8 7 000 - 8 400

12.5 0.039 25.7 7 000 - 8 400

13.0 0.033 30.4 7 200 - 8 600

13.5 0.029 34.0 7 200 - 8 600

14.0 0.025 39.5 7 400 - 8 900

14.5 0.023 43.8 7 600 - 9 000

15.0 0.021 48.8 7 600 - 9 000

15.5 0.018 56.3 7 600 - 9 000

16.0 0.015 64.7 7 800 - 9 000

Diámetro

mm in

0.162

0.155

3.76 0.148

3.60 0.142

3.43 0.135

3.25 0.128

3.05 0.120

2.87 0.113

2.67 0.105

2.51 0.099

2.32 0.091

2.18 0.086

2.03 0.080

1.93 0.076

1.83 0.072

1.70 0.067

1.57 0.062

Alambre Pulido
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Alambrón de bajo carbón que comercializamos con un diámetro de entre 5.5 mm y 12 mm; cuenta con un 
grado de carbono SAE que oscila entre 1006 y 1045.

Rollos de tramo continuo flejados firmemente con un peso promedio de aproximadamente 1.5 toneladas y un 
diámetro interior de 1.0 m.

En Aceros Leal distribuimos alambrón de las mejores marcas del mercado.

Dentro de la industria de la construcción se utiliza para la elaboración de estribos para columna y, después 
de trefilado, para la elaboración de diferentes productos de alambre.

Aplicaciones comunes

Alambrón
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La armadura es un producto derivado de un proceso de electrosoldado que tiene una estructura 
triangular formada por alambres trefilados de distintas medidas. Gracias a su diseño y calidad contribuye 
sustancialmente a acelerar y eficientar los costos de construcción.

La armadura se presenta principalmente en paquetes de 120 piezas, y tiene una longitud estándar de 6 
metros. Puede fabricarse y presentarse en las dimensiones y unidades por paquete requeridas por el cliente.

La armadura se utiliza primordialmente dentro del proceso de la fabricación de la vigueta-bovedilla, 
utilizada a su vez dentro de la construcción para aligerar losas.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

10-36 10 6 6.35 8 4.11 

12-36 12 6 8

14-36 14 6 8

10-64 10 6 6

12-64 12 6 6

14-64 14 6 6

21-64 21 6 6

1/4 

6.35 1/4 

6.35 1/4 

6.35 1/4 

6.35 1/4 

6.35 1/4 

6.35 1/4 

Diseño
Altura Largo Diámetro de alambres exteriores 

Calibre

Diámetro de alambres interiores

mm in mm in

0.162

4.11 0.162

4.11 0.162

4.87 0.191

4.87 0.191

4.87 0.191

4.87 0.191

cm m

Armadura para Vigueta
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En el proceso de fabricación del alambre para castillo se utilizan caseteras de laminación que le otorgan 
las propiedades mecánicas (elongación, resistencia, ruptura, etc.) prescritas por las normas 
internacionales de construcción.

La presentación de este producto puede ser en hoja o castillo armado en diferentes medidas y formas.

Este producto se utiliza en la formación de columnas dentro de la construcción de casas-habitación 
y bodegas.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

Largo
Estribo

Sección 
Castillo

Sección 
Concreto

Separación
entre estribos

12×12 -4 6.35 4.11 8x8 12x12 158

12×20 -4 6.35 8x16 12x20 158 

15×15 -4 6.35 11x11 15x15 158

15×20 -4 6.35 11x16 15x20 158

15×25 -4 6.35 11x21 15x25 158

15×30 -4 6.35 11x26 15x30 158

12×12 -3 6.35 8x8 12x12 158

15×15 -3 6.35 11x11 15x15 158

Diámetro de varilla 
longitudinal

mm mm cmcal. cm mm

8

4.11 8

4.11 8

4.11 8

4.11 8

4.11 8

4.11 8

4.11 8

Castillo en Hoja
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En el proceso de fabricación del alambre para castillo se utilizan caseteras de laminación que le otorgan 
las propiedades mecánicas (elongación, resistencia, ruptura, etc.) prescritas por las normas 
internacionales de construcción.

La presentación de este producto puede ser en hoja o castillo armado en diferentes medidas y formas.

Este producto se utiliza en la formación de columnas en la construcción de casas-habitación y bodegas.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

Estribo
Sección 
Castillo

Sección 
Concreto

Separación
entre estribos

12×12 -4 6.35 4.11 8x8 12x12 158

12×20 -4 6.35 8x16 12x20 158 

15×15 -4 6.35 11x11 15x15 158

15×20 -4 6.35 11x16 15x20 158

15×25 -4 6.35 11x21 15x25 158

15×30 -4 6.35 11x26 15x30 158

12×12 -3 6.35 8x8 12x12 158

15×15 -3 6.35 11x11 15x15 158

Diámetro de varilla 
longitudinal

mm mm cmcal. cm mm

8

4.11 8

4.11 8

4.11 8

4.11 8

4.11 8

4.11 8

4.11 8

Largo

Castillo Prefabricado
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En la fabricación del clavo se utiliza como materia prima el alambre trefilado (estirado en frío), el cual se 
procesa en máquinas de diferente calibración para elaborar clavos de diversas medidas (de 1.5” a 4”).

Este producto se presenta en cajas de 25 kg.

Largo
Diámetro
Calibre

Clavos
por kilo

4 7 77

8 105

10.5 190

11 260

12.5 460

14.5 1115

14.5 1320

Se utiliza en la industria de la construcción, así como dentro del ramo ferretero.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

14.5 1595

14.5 2020

Diámetro

in mm in mm

101 0.177 4.5

3.5 89 0.162 4.11

3 76 0.128 3.25

2.5 63 0.12 3.05

2 51 0.099 2.51

1.5 38 0.076 1.93

1.25 32 0.076

1 25.4

3/4 19 

1.93

1.93

1.93

0.076

0.076

Clavo Estándar
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Los clavos negros para concreto se fabrican con alambre de acero alto carbono, el cual pasa por un proceso 
de estampado, templado y revenido. El producto se fabrica con un perfil determinado y con todos los cuida-
dos, estándares, tecnologías de maquinaria y procesos necesarios para cumplir con los requerimientos de 
funcionalidad de los clientes que exigen calidad.

Los clavos negros para concreto se presentan en cajas con clavo a granel de 20 kg y cajas con 20 bolsas 
de 1 kg de clavo. Las cajas van colocadas sobre tarimas de madera.

Largo
Diámetro
Calibre

Clavos x bolsa 
(1kg aprox)

Clavos 
x caja 

- 8 366 7314

1 1/2 8 250 5007

8 196 3918

8 157 3142

8 134 2675

8 114 2290

8 102 2031

Estos clavos se utilizan principalmente en la industria de la construcción en viviendas, puentes y edificios, 
y, de manera general, donde se utiliza acero y concreto.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

in mm

25.4

38.1

2 50.8

2 1/2 63.5

3 76.6

3 1/2 88.9

4 101.6

Clavo para Concreto
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Los clavos para pistola se fabrican con alambre de acero medio carbono, el cual pasa por un proceso de 
estampado y rolado para posteriormente ser soldados en dos alambres longitudinales con una inclinación de 
15 grados. El producto se fabrica con todos los cuidados, estándares, tecnologías de maquinaria y procesos 
necesarios para cumplir con los requerimientos de funcionalidad de los clientes que exigen calidad.

La presentación de los clavos es en rollos dentro de cajas de 7,200 y 9,000 piezas. Las cajas son colocadas 
sobre tarima de madera.

Longitud

1 3/4 0.092 300 30

1 3/4 0.099 300 30

2 0.092 300 30

2 0.099 300 30

2 1/4 0.099 300 30

2 3/8 0.099 300 30

2 1/2 0.099 300 30

Estos clavos se utilizan principalmente en la fabricación de tarimas de madera de distintas calidades y 
espesores. También son utilizados en la construcción de viviendas, contenedores y otras estructuras 
fabricadas en madera.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

Diámetro
Clavos por rollo Rollos x caja

in in

2.3368

2.5146

2.3368

2.5146

2.5146

2.5146

2.5146

mm

Clavo para Pistola
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Este producto se puede fabricar directamente del alambrón o del alambre trefilado.

Se presenta en diversas formas geométricas y medidas (triángulos, rectángulos, cuadrados, etcétera).

Se utiliza para formar el castillo armado con la varilla corrugada y el alambre recocido.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

Producto
Diámetro y 

grado de acero

A B T 

cm cm Tolerancia

Estribo 10x10 triangular 10 10 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 12x12 triangular 12 12 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 12x16 triangular 12 16 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 10x10 cuadrado 10 10 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 10x16 cuadrado 10 16 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 10x20 cuadrado 10 20 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 10x30 cuadrado 10 30 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 12x12 cuadrado 12 12 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 12x16 cuadrado 12 16 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 12x20 cuadrado 12 20 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 12x30 cuadrado 12 30 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 15x15 cuadrado 15 15 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 15x20 cuadrado 15 20 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 15x30 cuadrado 15 30 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 15x45 cuadrado 15 45 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 20x30 cuadrado 20 30 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 20x20 cuadrado 20 20 +- 5 mm 6.35 mm 1008

Estribo 35x35 cuadrado 35 35 +- 5 mm 6.35 mm 1008

B cm

A cm

B cm

A cm

B cm

A cm

Estribos

16 - Catálogo de productos



En el proceso de fabricación de este producto se lleva a cabo el soldado longitudinal y transversal del 
alambre, poniendo especial cuidado en que no exista oxidación en las juntas de soldadura y en que el 
porcentaje de penetración en las mismas sea el óptimo para cumplir con la norma internacional. Estas 
características lo hacen un producto de alta calidad.

La presentación de nuestro producto puede ser en paneles u hojas en rollos, con tamaños y diámetros de 
alambre según las necesidades del cliente.

Se utiliza principalmente dentro de la industria de la construcción como refuerzo para el concreto en 
firmes de pisos de casas-habitación, bodegas, patios, carreteras, pistas de aeropuerto, túneles, presas, 
puentes, estadios, etcétera.

Aplicaciones comunes

Presentación en rollo

Producto

6x6 - 10/10

Diámetro Alambre Área de Acero Presentación Dimensiones

3.42 0.606 100 2.5x40

6x6 - 08/08 4.11 0.871 100 2.5x40

6x6 - 06/06 4.88 1.227 100 2.5x40

6x6 - 04/04 5.72 1.686 100 2.5x40

Presentación en hoja

Producto

6x6 - 10/10

Diámetro Alambre Área de Acero Presentación
Dimensiones

3.43 0.606 15 2.5x6

6x6 - 08/08 4.11 0.871 15 2.5x6

6x6 - 06/06 4.88 1.227 15 2.5x6

6x6 - 04/04 5.72 1.686 15 2.5x6

Diámetro Alambre

mm

mm  cm²/m m²

cm²/m m²

Malla Electrosoldada
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En la fabricación de la Semiflecha se utiliza el alambrón de diversos grados de acero dependiendo del uso 
final que requiera el cliente.

Diámetro

12.7 6

6

6

6

6

Dentro de las diversas aplicaciones de este producto se encentra la herrería, la mueblería y las fabri-
cación de accesorios domésticos.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

Largo

mm mmm in

1/2

6.35 1/4

9.52 3/8

7.93 5/16

4.76 3/16

Semiflecha
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La varilla corrugada es un producto laminado en caliente que comercializamos en diámetros que oscilan 
entre de 3/8” a 1 ½” y se fabrica al amparo de la norma mexicana oficial NM-B-6.

La varilla en sus diferentes calibres se oferta al mayoreo en paquetes de aproximadamente 2 toneladas y en 
dimensiones de 12 m (de todos los calibres) y 9.15 m ( de calibres de 3/8” y ½”). También se comercializa a 
granel y en las dimensiones que sean requeridas por el cliente.

En Aceros Leal distribuimos varilla corrugada de las mejores marcas del mercado.

La varilla corrugada se utiliza dentro del ramo de la construcción en el refuerzo de concreto para pisos y 
en la elaboración de columnas para casa habitación, bodegas, etcétera.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

Varilla Nº
PesoDiámetro Área Piezas

kg/m mm2 no.

3 0.557 71 1494

4 0.996 127 842

5 1.560 199 541

6 2.250 287 371

8 3.975 507 21

10 6.225 794 13

12

mm

9.5

12.7

15.9

19.1

25.4

31.8

38.1

in

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1 1/4

1 1/2 8.938 1,140 9

Varilla Corrugada
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La fabricación de estos productos inicia con el proceso de trefilado del alambrón y termina con el 
enderezado y cortado en tramos de 6 m, agregando sólo en el caso de la varilla la etapa de corrugado.

La presentación de ambos productos es en paquetes de 1000 a 2000 kg y en diámetros de 5/32” a 3/8”.

Diámetro

5/16 429

1/4 672

3/16 1,190

5/32 1,718

Se utiliza, adicionalmente a la industria de la construcción, dentro del ramo artesanal.

Aplicaciones comunes

Tabla de medidas

Varillas (6m) por tonelada
in

Varilla T-6000
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Ubicaciones

Av. Eloy Cavazos 2710C, 

Col. Lomas de Tolteca,

Guadalupe, Nuevo León.

(81) 8337 3012 / 5791 

(81) 8337 4123

Carr. Monterrey-Miguel 

Alemán Km25.

Comunidad San Francisco

Apodaca, Nuevo León.

(81) 8145 0303 / 04

(81) 8145 0305

Guadalupe, NL. Apodaca, NL.

Blvd. Oscar Flores #9759,

Col. Puente Alto

Cd. Juarez, Chihuahua.

01 (656) 269 9844

Cd. Juárez, Chihuahua.

18900 West Industrial 

Pkwy,New Caney, 

TX, 77357

(281) 354-5703 / 89

(281) 354-0988

Carr. Cuautla Mex Km38.7

Atrás de Cedis WalMart

San Gregorio Cuautzingo 

Chalco, Mex

CP 56600

Houston, Texas. Chalco, Mex.

Houston

Guadalupe

Apodaca

Cd. Juárez

Guadalajara

Chalco
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